VARESI

varilno rezalni sistemi

Datum: 13.12.2025

(slika je simboli¢na)

Varesi d.o.o.

Cesta v gorice 2a, 1000 Ljubljana

Davcna st.: 5145490635
Telefon: 01 505 75 81

E-mail: prodaja@varesi.si

WWW: www.www.varesi.staging.digitalist.si

TRUMPF TruTool TKA1500 robni rezk (2A1)

Kategorija: Rezkalniki robov
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje

TRUMPF TruTool TKA1500 robni rezk (2A1)
TRUMPF SCANGRIP LASERLINER

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar

[ Poslji povprasevanje ]

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
Informacije o dostavi

Dostava na dom

Predvidena odprema jutri

Prevzem v skladuis¢u

Predviden osebni prevzem danes 16-19h
Informacije o zalogi

Ljubljana

Ni na zalogi

Maribor

Ni na zalogi
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Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

SKLOP DOBAVE: - Stroj TruTool TKA 1500 z rezkalno glavo Proizvajalec  TRUMPF SCANGRIP LASERLINER
45° in vgrajenimi noZi (4 kosi) - Scitnik proti opilkom

(2767143) - Skatla za sortiranje (TR0353966) - Zascitna

ocala (TR2488915) - Set izvijacev: naticni kljuc SW 5, SW 6,

Torx T15 (TR1467043) - Mast "G3" v tubi, 100 g

(TR0353969) - Kovcek TKA 1500 (TR2398010)

N A M E N : Stroj za posnemanje robov s postopkom
rezkanja za pripravo za varjenje, lakiranje ali izdelavo vidnih
robov. LASTN O STI: - Hiter postopek brez emisij -
Povrsina posnetega robu ni oksidirana - Natancno oblikovani
rob s konstantno kakovostjo - Nastavitev visine faze brez
orodja - Brez iskrenja TEHNICNI PODATKI: Kot posnemanja:
45°, Drugi koti (30° in 60°) ali izdelava radija so mozni z
uporabo dodatnega pribora. Maksimalna viSina faze v dveh
prehodih: - Jeklo 400 N/mm2: 10,6 mm (dolzina faze: 15
mm) - Jeklo 600 N/mmz2: 8,5 mm (dolzina faze: 12 mm) -
Jeklo 800 N/mmz2: 7,1 mm (dolzina faze: 10 mm) - Aluminij
250 N/mmz2: 10,6 mm (dolzina faze: 15 mm) Minimalni
notranji radij: 30 mm NajmanjSa zacetna izvrtina: 55 mm
Delovna hitrost : 1 - 1,5 m/min Nazivha moc: 2600 W Teza
brez kabla: 10 kg

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: 5156 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



